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Este producto se ha diseñado para la realización de operaciones médicas. Usar este 
producto con otros fines que no sean su uso previsto puede provocar lesiones graves. 
El operario y la persona a cargo del mantenimiento de este producto deben leer este 
manual de funcionamiento detenidamente y comprender su contenido antes de 
manejarla, inspeccionarla, ajustarla y realizar su mantenimiento. 
Guarde este manual en un lugar donde esté fácilmente disponible para consultarlo. 
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1. Introducción 

 

1-1. Este manual 
Este manual contiene información para realizar un uso seguro y eficaz de este producto. 

Antes de utilizar este producto, lea este manual detenidamente para entender cómo manejarlo, 
inspeccionarlo, ajustarlo y realizar su mantenimiento. Ignorar estas instrucciones podría provocar 
lesiones graves. 

La información de seguridad está clasificada de la siguiente manera, para que se comprendan 
fácilmente los datos de las advertencias y las precauciones que aparecen en las etiquetas del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 
 

Los avisos de precaución y advertencia incluidos en este manual, relativos al manejo, inspección y 
mantenimiento de esta mesa, se aplican al uso previsto de este producto (operaciones 
quirúrgicas). 

Si el producto se utiliza con otros fines diferentes a las cirugías, el usuario es responsable en lo 
que respecta a la seguridad de la realización de operaciones, inspecciones y reparaciones que no 
aparecen mencionadas en este manual. 

 
1-2. Uso previsto de este producto 

Este producto es un accesorio que se acopla a la mesa de operaciones y un dispositivo al que se 
conecta el dispositivo de tracción durante la cirugía de tracción. 
En el quirógrafo, los médicos, las enfermeras y los técnicos de aparatos médicos deben estar 
familiarizados con el uso de este producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al 
paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos 
de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras 
de decúbito. 

・Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones MIZUHO. 
・Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto 

toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas 
y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el 
producto podría romperse. 

・Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del 
producto en las que el paciente esté en contacto. 

Si se ignora esta indicación y el producto se utiliza de forma incorrecta, podrían 
producirse lesiones graves o mortales. 

Si se ignora esta indicación y el producto se utiliza de forma incorrecta, podrían 
producirse lesiones o daños materiales. 

Este aviso incluye información adicional acerca de las funciones del producto. 
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2. Componente 

 
 

Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Componente Material 

① Tirador de fijación Acero inoxidable 

② Tirador de fijación del brazo Acero inoxidable 

③ Accesorio en V Acero inoxidable 

④ Gancho de seguridad Acero inoxidable 
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3. Instrucciones de uso 
A continuación se describe cómo acoplar, desmontar y operar este producto. 
Para obtener detalles sobre cómo usar la mesa de operaciones, consulte el manual del operario 
de la mesa de operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*: El carrito para brazo de tracción no está incluido. 
Uso en combinación con MOT-VS700 

 
 
 
 
 
 
 
 

< Colocación > Solo para cuando se coloca por primera vez el accesorio en V II de tipo carril 
lateral en la mesa de operaciones 

1. Coloque el tablero de la mesa de operaciones en una 
posición nivelada y la corredera en la posición central. 

2. Separe la sección de piernas de la mesa de operaciones. 
(Para MOT-5602BW, MOT-5602SRMB y MOT-VS700, 
después de separar la sección de piernas, baje el enganche 
de la sección de piernas y la sección de inserción de la 
sección de piernas 90 grados.) 

 
3. Inserte el producto en el riel lateral de la sección del asiento 

de la mesa de operaciones hasta el fondo. 
En este momento, verifique que los ganchos de seguridad 
estén enganchados al collar de la mesa de operaciones y que 
los ganchos de seguridad no estén levantados. 
Nota: Para el MOT-5602BW, MOT-5602SRMB, MOT-

VS500SK y MOT-VS500DK, inserte el marco del 
producto hasta que toque la mesa de operaciones. 

  

Compruebe que los 
ganchos (rojos) estén 
enganchados al collar 

・Al bajar el tablero de la mesa de operaciones con el accesorio en V II de tipo carril 
lateral colocado, no lo baje hasta la posición en la que se desliza hacia la cabeza desde 
la posición central. Si lo hace, la punta del tirador de fijación del brazo podría entrar en 
contacto con la columna y dañarse. 

・Después de conectar el accesorio en V II de tipo carril lateral y la mesa de operaciones, 
eleve la mesa de operaciones y verifique que el tirador de fijación del brazo esté 
apretado antes de soltar el brazo del carrito desde el carrito para brazo de tracción. 

No realice operaciones de volver a la posición nivelada o 
elevación de la sección de piernas. El adaptador de la 
sección de piernas y el accesorio en V II de tipo carril 
lateral podrían tocarse entre sí y dañar el accesorio en V II 
de tipo carril lateral. 
 Adaptador de sección de pierna 

・Asegúrese de que todos los tiradores de fijación estén bien apretados. Si están sueltos 
pueden provocar que el producto se desprenda o se mueva, lo que puede provocar 
lesiones al paciente. 

・Al colocar el accesorio en V II de tipo carril lateral, confirme que esté completamente 
insertado en el riel lateral de la mesa de operaciones hasta el fondo y luego fíjelo. Si los 
dispositivos no están completamente insertados, pueden desprenderse o moverse, lo 
que puede provocar lesiones al paciente. 

・Verifique que los ganchos de seguridad estén enganchados a la mesa de operaciones. 
Si los ganchos de seguridad no están enganchados a la mesa de operaciones, las 
funciones de los ganchos serán insuficientes. 

・Utilice el accesorio en V II de tipo carril lateral únicamente en la posición central de la 
posición deslizante de la mesa de operaciones. En caso contrario, podría volverse 
inestable y los pacientes podrían caerse. 

・Al mover el brazo (brazo del dispositivo de tracción y brazo de extensión) del carrito para 
accesorios al carrito para brazo de tracción*, asegúrese de moverlo con dos o más personas. 
Si no lo hace, podría producirse una caída que podría provocar lesiones o daños. 

Embrague de las secciónes de piernas 

MOT-5602BW 
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4. Gire los tiradores de fijación derecho e izquierdo para 

fijarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mueva los brazos (brazo del dispositivo de tracción y 
brazo de extensión) del carrito para accesorios al 
carrito para brazo de tracción y fíjelos con el tirador. 

6. Confirme que el tablero de la mesa de operaciones 
esté en la posición central del rango de operación de 
deslizamiento y suba o baje la mesa de operaciones 
para ajustar la altura de modo que sea la misma que 
la sección de inserción del producto y el eje de 
inserción. 

 
7. Afloje el tirador de fijación del brazo del accesorio en 

V II de tipo carril lateral. 
8. Inserte completamente el eje de inserción del brazo 

del dispositivo de tracción en la sección de inserción 
del accesorio en V II de tipo carril lateral. 

9. Gire el tirador de fijación del brazo y fíjelo. 
 
 
 
 

10. Afloje el tirador del carrito para brazo de tracción y 
aleje los brazos. 

11. Eleve la mesa de operaciones con el controlador de 
mando de la mesa de operaciones. Después de 
retirar las manos del carrito para brazo de tracción, 
mueva el carrito para brazo de tracción. 

 
 
 
 

12. Articule el brazo de extensión y accione los tiradores 
telescópicos para ajustarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Acople las barras de soporte en el interior de las 
secciones de inserción de las puntas de los brazos 
de extensión y el dispositivo de tracción en el 
exterior de ellas y, a continuación, gire el tirador de 
ajuste de la altura para fijarlas. 

  

Tirador Brazo del Dispositivo de Tracción 

Carrito para Brazo de 
Tracción Brazo de Extensión 

Tirador de 
fijación Accesorio en V II de 

Tipo Carril Lateral 

Eje de inserción 

Sección  
de inserción 

Brazo del Dispositivo 
de Tracción 

Tirador de fijación del brazo 

Tirador 

MOT-5602BW 

 

Apretar 

Apretar Aflojar Aflojar 

Tirador de ajuste de altura 

Dispositivo de tracción 

Barras de Soporte 
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< Colocación > El método mediante el cual se conectan primero el accesorio en V II de tipo 

carril lateral y el brazo del dispositivo de tracción y el brazo de extensión solo 
se aplica a los métodos de operación para el accesorio en V II de tipo carril 
lateral. 

 
Al acoplar el accesorio en V II de tipo carril lateral, acople simultáneamente el dispositivo 
de tracción y las barras de soporte. Si solo se conecta el accesorio en V II de tipo carril 
lateral al carrito para brazo de tracción, entonces cualquier objeto colocado sobre el 
carro puede volcarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mueva los brazos (brazo del dispositivo de tracción y 
brazo de extensión) del carrito para accesorios al carrito 
para brazo de tracción. 

2. Acople el accesorio en V II de tipo carril lateral, el 
dispositivo de tracción y las barras de soporte en el brazo 
del dispositivo de tracción y el brazo de extensión en el 
que están cargados en el carrito para brazo de tracción. 

 
 

3. Confirme que la posición de conexión del accesorio en V 
de tipo carril (la altura de elevación de la mesa de 
operaciones y el punto central del rango de operación de 
deslizamiento) sea correcta. 

4. Inserte el producto cargado en el carrito para brazo de 
tracción en el riel lateral de la sección del asiento de la 
mesa de operaciones hasta el tope. 

 
 

En este momento, verifique que los ganchos de 
seguridad estén enganchados al collar de la mesa de 
operaciones y que los ganchos de seguridad no estén 
levantados. 
Nota: Para el MOT-5602BW, MOT-5602SRMB, MOT-

VS500SK y MOT-VS500DK, inserte el marco del 
producto hasta que toque la mesa de 
operaciones. 

 
5. Gire el tirador del carrito para brazo de tracción y aflójelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gire los tiradores de fijación del accesorio en V de tipo 
carril y fíjelos. 

  

Acoplamiento del 
dispositivo de tracción y 
las barras de soporte 

Compruebe que el 
tirador de fijación 
del brazo esté fijado 

Compruebe que los 
ganchos (rojos) estén 
enganchados al collar 
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7. Eleve la mesa de operaciones con el controlador de 

mando de la mesa de operaciones. Después de retirar 
las manos del carrito para brazo de tracción, mueva el 
carrito para brazo de tracción. 

 
 
 
 
 

< Desmontaje > Para el primer desmontaje del brazo del dispositivo de tracción y el brazo de 
extensión 

1. Desmonte las barras de soporte y el dispositivo de 
tracción de las secciones de inserción (interiores y 
exteriores) de las puntas del Brazo de extensión. 

 
 
 
 
 
 

2. Articule el brazo de extensión y accione los tiradores 
telescópicos para liberarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Coloque el brazo de extensión en línea recta como se 
muestra en la figura de la derecha. 

4. Mueva el carrito para brazo de tracción hacia debajo de 
los brazos. 

5. Eleve o baje la mesa de operaciones para ajustar la 
altura de modo que los brazos de extensión estén en 
contacto con el carrito para brazo de tracción. 

6. Gire el tirador del carrito para brazo de tracción y fíjelo. 
 

7. Gire el tirador de fijación del brazo y aflójelo. 
8. Estire el eje de inserción del brazo del dispositivo de 

tracción desde la sección de inserción del accesorio en V 
de tipo carril. 

 
 
 
 
 
 

9. Mueva los brazos (brazo del dispositivo de tracción y 
brazo de extensión) del carrito para brazo de tracción al 
carrito para accesorios. 

  

Tirador 

Sección  
de inserción 

Eje de inserción 

Brazo del Dispositivo 
de Tracción 

Tirador de fijación del brazo 

Tirador de ajuste de altura 

Dispositivo de tracción 

Barras de Soporte 

MOT-5602BW 

Apretar 

Aflojar Apretar Aflojar 
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10. Gire los tiradores de fijación izquierdo y derecho del 

accesorio en V de tipo carril y aflójelos. 
11. Presione los ganchos de seguridad izquierdo y 

derecho con los dedos (① en la figura de la derecha) 
y desmonte el accesorio en V II de tipo carril lateral 
de la mesa de operaciones (② en la figura de la 
derecha). 

 
 

< Desmontaje > El método mediante el cual se conectan primero el accesorio en V II de tipo 
carril lateral y el brazo del dispositivo de tracción y el brazo de extensión solo 
se aplica a los métodos de operación para el accesorio en V II de tipo carril 
lateral. 

1. Coloque el brazo de extensión en línea recta como se muestra 
en la figura de la derecha. 

2. Mueva el carrito para brazo de tracción hacia debajo de los 
brazos. 
Después de moverlo, baje el tablero de la mesa de 
operaciones de modo que los brazos de extensión toquen el 
carrito para brazo de tracción. 
Si las barras de soporte tocan el suelo, ajuste la altura de 
conexión de las barras de soporte. 

3. Gire el tirador de fijación del accesorio en V de tipo carril y 
aflójelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gire el tirador del carrito para brazo de tracción y fíjelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Presione los ganchos de seguridad del accesorio en V de tipo 
carril hacia abajo con los dedos para retener la liberación del 
bloqueo. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Mueva el carrito para brazo de tracción y estire el accesorio en 
V de tipo carril para quitarlo de la mesa de operaciones. 
Afloje el tirador de fijación del brazo y desmonte el accesorio 
en V de tipo carril del brazo del dispositivo de tracción. Afloje 
los tiradores de ajuste de la altura y desmonte el dispositivo de 
tracción y las barras de soporte. 
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4. Mantenimiento e inspección 

4-1. Inspección antes y después del uso 
・Compruebe que el producto no esté dañado o roto antes y después de cada uso. 

 
4-2. Limpieza y desinfección 
・Después de usar el producto, asegúrese de realizar los pasos siguientes para limpiarlo y 

desinfectarlo. 
1. Quite el producto de la mesa de operaciones. 
2. Utilice un paño que no suelte pelusas empapado con la cantidad adecuada de desinfectante 

para limpiar los laterales, en la parte trasera y en la superior del producto. 
3. Limpie el producto con un paño seco y limpio dentro de los 15 minutos después de 

desinfectarla. 
・Asegúrese de utilizar desinfectantes aprobados por MIZUHO. Los desinfectantes son los que se 

mencionan a continuación. 
■ Desinfectantes 

 Nombre del desinfectante Concentración 
a Hipoclorito de sodio 0,1% 
b Solución alcohólica de yodo 10% 
c Clorhexidina 0,5% 
d Cloruro de benzalconio 10% 
e Etanol 80% 
f Alcohol isopropílico 99,5% 

 
4-3. Reparación y mantenimiento 
・Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como, etiquete claramente el 

dispositivo como “Roto”, “No usar”, “Necesita reparación”, etc., y póngase en contacto con su 
proveedor local o con MIZUHO. 

・Solo MIZUHO o sus agentes certificados pueden proporcionar servicios de reparación y 
mantenimiento de este producto. Los servicios de otros agentes podrían provocar eventos 
adversos y/o deterioro del rendimiento y funciones. 

 
4-4. Garantía 
・MIZUHO Corporation reparará las piezas defectuosas de este producto sin cargo durante un año 

a partir de la fecha de entrega/instalación, excepto en casos de daños causados por 
reparaciones de terceros, catástrofes naturales, uso indebido o daños intencionales. Todos los 
demás términos y condiciones de la garantía están sujetos a las regulaciones de MIZUHO 
Corporation. 

 
4-5. Eliminación 
・Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su 

distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación. 
 

4-6. Aviso 
Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y 
a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente. 
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5. Especificaciones 

Las especificaciones de este producto son las siguientes. 

5-1. Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral 

 
Código del producto Descripción del producto Peso (kg) 

08-115-80 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral  
(V Attachment II Side Rail Type) 6.9 

08-115-80-R1 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral (R1) 
(V Attachment II Side Rail Type (R1)) 6.9 

08-115-80-R2 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral (R2) 
(V Attachment II Side Rail Type (R2)) 6.9 

Nota: El tamaño del carril lateral montable es diferente. 
 

 
Código del producto Descripción del producto Peso (kg) 

08-115-81 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral para Tableros Radiográficos  
(V Attachment II Side Rail Type for Radiographic Table Top) 6.8 

08-115-81-R1 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral para Tableros Radiográficos (R1) 
(V Attachment II Side Rail Type for Radiographic Table Top (R1)) 6.8 

08-115-81-R2 Accesorio en V II de Tipo Carril Lateral para Tableros Radiográficos (R2) 
(V Attachment II Side Rail Type for Radiographic Table Top (R2)) 6.8 

Nota: El tamaño del carril lateral montable es diferente.  

Vista transversal A-A 

← A 

← A 

← A 

← A Vista transversal A-A 
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5-2. Entorno de funcionamiento y vida útil 

 
 

Entorno de 
funcionamiento 

Temperatura De 10 a 40 °C 
Humedad Del 30 al 75 % 
Presión atmosférica De 700 a 1060 hPa 

Transporte y 
almacenamiento 

Temperatura De -10 a 50 °C 
Humedad Del 10 al 85 % 
Presión atmosférica De 700 a 1060 hPa 

Vida útil Sujeto al mantenimiento e inspección especificados y al 
almacenamiento adecuado: 7 años 
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