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1. Pregătirea și verificarea modului invers

•

•

•

AVERTIZARE 

Suplimentul-1 

Etichetă de identificare a modului invers

Pentru a verifica dacă pacientul este în modul invers, verificați dacă eticheta de identificare a modului 
invers este aliniată cu capul pacientului, conform ilustrației următoare. 
Ilustrația prezintă adaptorul de inversare pe partea piciorului și extensia de 100 cm din fibră de 
carbon II după îndepărtarea plăcii piciorului MOT-VE100. 

Verificarea modului invers 

Pentru MOT-VE100, detașați placa piciorului, conectați adaptorul de inversare pe partea piciorului, 
și atașați accesoriile în conformitate cu aplicațiile lor. 

Pregătirea modului invers 

Înclinarea laterală și Trendelenburg funcționează în direcțiile opuse comutatoarelor 
de pe unitatea de comandă. Operatorii trebuie să se asigure că verifică fiecare 
dintre comutatoare și direcțiile de operare ale acestora înainte de operații. Dacă sunt 
operați fără ca acestea să fi fost verificate, pacienții se pot răni din cauza funcționării 
neașteptate.
Nu executați pozițiile de flexie sau reflexie. Deoarece pozițiile de înclinare sunt 
diferite de pozițiile normale, pacienții pot suporta în mod neașteptat mai multe sarcini 
și, prin urmare, se pot răni.
Greutatea admisă a pacientului în modul invers este de 135 kg. Dacă pacienții a 
căror greutate depășește 135 kg sunt așezați pe masa de operație, atunci aceasta 
se poate răsturna și, astfel, pacienții se pot răni.



2. Inclinare laterala Mod invers 

1.

1.

Țineți apăsat     și apăsați        .

Țineți apăsat  și apăsați        . 

Blatul mesei se înclină spre dreapta în vederea din partea etichetei de identificare a modului invers. 

Blatul mesei se înclină spre stânga în vederea din partea etichetei de identificare a modului invers. 

Mod invers 

Înclinat spre stânga 

Stanga jos 

Suplimentul-2 

Înclinat spre dreapta 

Dreapta jos



3. Trendelenburg

Trendelenburg  (Capul jos)

Reverse Trendelenburg (Capul sus)

1.

1.

Țineți apăsa        și apăsați        .

Țineți apăsa        și apăsați        . 

Blatul mesei se misca în jos inspre partea etichetei de identificare a modului invers. 

Mod invers 

Poziția cu capul în jos 

Blatul mesei se misca în sus dinspre partea etichetei de identificare a modului invers. 

 Poziția cu capul în sus 

Suplimentul-3 



4. Placa din spate

1.

1.

Țineți apăsa          și apăsați         .

 Placa din spate se mișcă în sus. (Placa de pe partea piciorului pacientului se mișcă în sus.)

Țineți apăsa          și apăsați         . 

 Placa din spate se mișcă în jos. (Placa de pe partea piciorului pacientului se mișcă în jos.) 

Mod invers 

Înclinați în sus piciorul pacientului 

Înclinați în jos piciorul pacientului 

Suplimentul-4 
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